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INnstalacion

Los paneles se montan directamente
o sobre rastreles (metdlicos o de
madera),vertical u horizontalmente.

Sin necesidad de herramientas
especiales.

El Sistema click y los orificios de
montaje pretroquelados reducen el
tiempo de instalacion respecto de
otro tipo de fachadas.

La instalacion puede ser:

Vertical Horizontal



PANELES PARA EXTERIORES \

Dimensiones del panel: 2,95m x 25cm x 12,25mm .

Fachadas - Revestimiento Pared - Techos - Terrazas - Balcones...
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TECNOLOGIA MAX-3

TECNOLOGIA INNOVADORA

La fecnologia de fres capas utilizada en la produccion
de Max-3 hace que los paneles combinen la alta
resistencia mecdnica con las posibilidades del material
polimérico en lo relativo a forma, color y estructura.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Los paneles se caracterizan por su dlta resistencia tanto
a temperaturas bajas como muy altas.

DURABILIDAD

La capa base del panel le otorga una durabilidad
comprobada comparable al metal.

Es importante destacar que los paneles Max-3 no se
corroen y no cargan la estructura.

Capa base

Fabricada a base de polimeros reciclados provenien-
tes del PVC (principalmente, de ventanas).

Capa intermedia

Capa estabilizadora frente a los contrastes de tempe-
ratura.

Capa decorativa




Remates

SV(P/PU)/SX(P/PU)-06
Panel alisonado
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SV-11 SV-11,5
Remate de inicio Remate de ventilacion
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SV(P/PU)-12 SV(P/PU)-13

Remate esquina exterior Remate esquina interior
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SV(P/PU)-15 SV(P/PU)-18

Remate final Remate de conexidon
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30 anos de garantia

Sin mantenimiento, pintura o tratamientos

Resistencia rayos UV

Incombustible

Facil limpieza

Resistencia a impactos

Poco peso
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Resistencia al agua
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Libre de plomo y estano

Resistencia a cambios climaticos
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Montaje rapido

Montaje en horizontal o vertical, pared o techo

Sistema de click
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Producto reciclado y 100% reciclable
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Informacion y montagje

* Los paneles debben almacenarse en el interior, solbre una superficie seca, plana y estable, evitando el
contacto directo con el suelo, en posicidn horizontal, a temperatura no superior a 60°C. No exponer
directamente a la luz solar, de modo que tengan un puntfo de soporte alo largo de su longitud. No deben
apilarse mas de 10-12 paguetes uno sobre ofro.

¢ Transportar los productos en posicion horizontal, a temperatura que no superior a los 60°C.

* Anfes de instalar, el producto debe desempaguetarse y se delbbe comparar el color. Se admiten unas
pequenas diferencias en los matices.

¢ Para la instalacion de los paneles, utilizar las herramientas convencionales de carpinteria para cortar

y taladrar. Emplear sierras de dientes pequehias; utilizar las herramientas mecdnicas para el montaje, a las
mismas velocidades o las superiores, que las utilizadas para el montaje de madera.

« Una caracteristica natural e inalienable del PVC es el cambio de las dimensiones a causa de las diferentes
temperaturas. | panel pude cambiar la longitud en 0,7 mm por cada 10°C de cambio de temperatura en
una seccién de 1 m.

¢ Instalar los productos a la temperatura ambiente entre 5°C y 30°C. Antes de la instalacion, dejar los paneles
en el lugar de instalaciéon durante 2-3 horas |, para atemperarlos.

¢ Mantener una ventilacion adecuada desde la parte inferior {unos 150 mm desde la superficie de la
tierra) y desde la pared superior {unos 20 mm). Una caracteristica natural de los perfiles de pldstico es

la acumulacién del calor. Si no se mantiene el espacio de aire adecuado, el pldstico se puede deformar.

¢ Al instalar los paneles, nunca atornillar el tornillo a tope. Podria reducir la capacidad de expansidon /
contfraccion del panel. Mantenga un peguefio espacio entre la superficie del panel vy la superficie inferior
de la cabeza del tomillo, de manera gue se pueda mover el panel en el plano horizontal después de
atornillarlo al rastrel.

¢ Los paneles y perfiles pueden limpiarse periddicamente con und solucién de detergente destinado para uso
doméstico a una temperatura no superior a 40°C. No utilice disolventes o liguidos agresivos y corrosivos
similares. Limpie la superficie con agua limpia después del lavado.

« iNOTA! Asegurese de leer las instrucciones detalladas de instalagcidn y uso publicadas en la pdgina

web www.profile.vox.pl

« DESCRIPCION DE LAS FIGURAS: 1.1. Montaje de los listones de madera horizontales. /

1.2. Colocacion de la capa de dgislamiento. / 1.3. Montaje de la barrera impermeable. / 1.4. Montdje de los
listones de madera verticales. / 2.1. Instalacion los ganchos para la estructura de metal. / 2.2. Montaje

de la capa de aislamiento. / 2.3. Montaje de la barrera impermeable. / 2.4. Montagje de los profiles de
metal para los ganchos, se deben doblar las partes salientes de los ganchos. / 2.5. En las esquinas, cada
400 mm, instalamos las chapas adicionales que facilitan la fijacion de las esquinas. / 2.6. Uso del remate

de ventilacién inferior SV-11,5. / 2.7. Corte horizontal. / 3.1. Al principio instalamos el remate inicial,

a continuacion los remates de acabado. NOTAI Utilice los tornillos de tamano apropiado. / 3.2. El primer
panel se acopla al remate SV-11, se atomilla el panel mediante los tornillos en los orificios destinados

para este fin. / 3.3. Durante la instalacion, se deben mantener los espacios de dilatacion de modo que se
pueda mover el panel {la fila de paneles) en el sentido horizontal. / 3.4. Acoplamos cada panel al borde
del panel anterior y lo doblamos ligeramente para que quepa en el bolsillo de los remates verticales. /

3.5. Atornillamos los tornillos en el centro del orificio destfinado para el montaje. / 3.6. Se unen los paneles
siding mediante la unién SV(P/TP)-18. / 3.7. La unidén de los paneles de revestimiento queda superpuesta.

Se refiere solamente a los paneles SV{P/TP)-01 / SV-02. / 3.8. Montaje de la esquina interior SV(P/TP)-13. /
3.9. Se deben cortar los paneles a la altura correcta por medio de p.gj., amoladora angular. /

3.10-3.11. Montaje del panel final cortado previamente a la longitud apropiada, usando los remates
SV(P/TP)-15y SV(P/TP)-14. / 4.1. La aplicacién de los remates en los huecos de las ventanas - abajo -

SV (P /TP)-12,SV (P /TP) -14, SV (P / TP) 15. El recorte de los paneles para el tamano del hueco para

la ventana - parte inferior. Acoplamos el panel recortado al panel previamente montado abagjo. Insertamos
el borde superior recortado en los remates previamente montados, teniendo en cuenta la dilatacion. /

4.2. Montaje de los paneles al tamafio de los huecos de la ventana. / INSTALACION VERTICAL :

5.1. Montaje de los paneles SX{P)-05 en el sentido vertical - uso de remates. / 5.2. Montaje del primer

panel en el sentfido vertical - "bloqueo™ del panel mediante dos tornillos en el primer listébn de madera de la
parte superior. En cada siguiente listdn de madera montamos el panel de modo estandar. / 5.3. Corte del
Ultimo panel. / 5.4. Montaje de los paneles en las esquinas. El primer panel que entre en la esquina debe
bloguearse en el primer liston de madera superior. / 5.5. Acoplamos cada panel al borde del panel anterior.
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MADERAS FERNANDEZ ZABALETA S.L.

SHOWROOM

POLIGONO DE ASIPO, PARCELA 11
33428 - LLANERA
(ASTURIAS)

985260 474 - 610 419 844

mafersa@mafersa.net

@MAFERSADECO

www.mafersa.es
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